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Заказчик испытаний, адрес 
заказчика1

Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н». 
Адрес: 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
д. 51/6, оф. 20

Наименование объекта испытаний1 Гидроизоляционные добавки в бетон «Кальматрон-Д ПРО»
Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н». 

Адрес: 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
д. 51/6, оф. 20

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 001/H-19/01/24

Идентификационный номер образца № 001/H-19/01/24
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Общие технические условия», ТУ 5745-010-47517383-2011 
«Гидроизоляционные добавки в бетон Кальматрон-Д и Кальматрон-
Д ПРО. Технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Внешний вид ТУ 5745-010-47517383-2011
Сыпучий порошок 

серого цвета 
Соответствует

требованию
Массовая доля влаги, %, не более ТУ 5745-010-47517383-2011 0,3 0,2
Средняя насыпная плотность,кг/м3 ТУ 5745-010-47517383-2011 1150100 1150
Повышение марки бетона по 
морозостойкости с добавкой, 
циклов, не менее

ТУ 5745-010-47517383-2011 100 120

Повышение марки бетона по 
водонепроницаемости с добавкой, 
ступеней, не менее

ТУ 5745-010-47517383-2011 2 6

Расход на 1 м3 бетона, кг ТУ 5745-010-47517383-2011 5 5

Добавки ГОСТ 24211-2008
не должны увеличивать

объем газовой фазы
смеси более чем на 3%.

Увеличивает
объем газовой
фазы смеси на

1,5%.
Удельная эффективная активность ГОСТ 24211-2008 не должна превышать 49,0±18,0

1 Информация представлена заказчиком
Протокол испытаний № 001/H-19/01/24 от 19.01.2024 года
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
естественных радионуклидов в 
добавке

370 Бк/кг.

Критерий эффективности добавок ГОСТ 24211-2008
30% и более

контрольного состава
нормального твердения

47% контрольного
состава

нормального
твердения

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний № 001/H-19/01/24 от 19.01.2024 года
Лист 2 из 2

4129


