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 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Испытательной лаборатории 

ООО «Многопрофильный

центр качества» 

 _____________Мосолов П.С. 

М.П. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 2782/0723 от «31» июля 2023 г. 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «Многопрофильный центр качества» 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н» 

Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом № 51/6,
офис 20 

Наименование продукции: Состав адгезионный антикоррозийный КАЛЬМАТРОН АДГЕЗИВ Рк4,
W16, Fкз100 ГОСТ 31357 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н». Адрес:
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом № 51/6, офис 20 

НД на продукцию ТУ 5745-008-45717383-2008 
Цель испытаний подтверждение на соответствие требованиям ТУ 5745-008-45717383-2008 

Методы испытаний:  
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1. Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Много-
профильный центр качества». 125424, г.Москва, ВН. ТЕР. Г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш.
Волоколамское, д. 108, ПОМЕЩ. VIII,КОМ. 5,ОФИС 1А 
 
2. Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «Многопрофильный центр
качества». Всё испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действую-
щие свидетельства о поверке. 

 
3. Сроки испытаний: 03.07.2023  г. – 31.07.2023 г. 
 
4. Условия окружающей среды:  
температура (18÷20)оC,  
влажность (60÷70) %,  
давление (730÷750) мм. рт. ст.  
 
5. Результаты испытаний:  
 
Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 
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Результаты испытаний 

№
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий
соответствия по ТУ 5745-008-45717383-2008 

Пункт
требо-
ваний
НД 

Метод исследова-
ния 

Результат испы-
тания (наблюде-

ния)  
Вывод 

1 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ     

2 
Технические характеристики адгезионного антикоррозион-
ного состава «КАЛЬМАТРОН АДГЕЗИВ», ГОСТ 31357 

1.1    

3 

Наименование показателя КАЛЬМАТРОН АДГЕЗИВ 

Табл.16 

   

Внешний вид 
Сыпучий порошок серого

цвета 
Визуально Соответствует С 

Наибольшая крупность зерен
заполнителя, мм 

0,63 ГОСТ 8735 0,61 С 

Влажность смеси, масс. % не
более 

0,3 ГОСТ 8735 0,2 С 

Насыпная плотность, кг/мЗ 1300±100 ГОСТ 8735 1350 С 
В/Т, % 0,18-0,20 - 0,188 С 
Водоудерживающая способ-
ность, % не менее 

95 ГОСТ 5802 98 С 

Подвижность (удобоуклады-
ваемость) по расплыву кону-
са, мм 

180-220 ГОСТ Р 58277 211 С 

Сохраняемость первоначаль-
ной подвижности (жизнеспо-
собности), мин 

30 ГОСТ 58277 30 С 

Прочность при изгибе через
28 сут,МПа, не менее 

Btb3,6 (4,6МПа) ГОСТ 10180 Btb3,6  С 

Прочность при сжатии через
28 сут,МПа, не менее 

В30 (39,2МПа) ГОСТ 10180 В30  С 

Прочность сцепления с бе-
тонным основанием,МПа, не
менее 

2,0 ГОСТ 58277 2,0 С 

Водонепроницаемость, марка W16 ГОСТ 12730.5 W16 С 

Морозостойкость, марка,
более 

F1300 

Fкз100 
ГОСТ 10060 

F1300 

Fкз100 
С 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Образец изделия, Состав адгезионный антикоррозийный КАЛЬМАТРОН АДГЕЗИВ Рк4, W16, Fкз100
ГОСТ 31357, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н». Адрес: 630088, г.
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом № 51/6, офис 20, соответствует требованиям ТУ 5745-008-
45717383-2008. 

 
Испытания провел:  
 
Инженер по испытаниям   ___________________ Левин А.А. 


