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Гидроизоляция обмазочная цементная 

эластичная бетонных бассейнов, резервуаров 

ПРОБЛЕМА 

1. Требуется надежное гидроизоляционное покрытие  бетонных бассейнов, резервуаров, 

душевых, влажных помещений, балконов, террас, конструкций склонных к 

растрескиванию. 

РЕШЕНИЕ  

Нанесение гидроизоляционного покрытия с внутренней стороны емкостного сооружения либо 

со стороны давления грунта.  Получение плотного эластичного полимерно-цементного 

бесшовного покрытия с эффектом компенсации образования трещин в конструкции. 

МАТЕРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАЕТРИАЛЫ 

- ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 – ремонтная смесь. 

- КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ – антикоррозийная защита арматуры, межслойный адгезив. 
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- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 

-УЛЬТРАПЛАТ – шнур бентонитовый гидроизоляционный. 

-КАЛЬМАТРОН-Д – гидроизоляционная добавка в бетон. 

-МАЛЯРНАЯ СЕТКА С ЯЧЕЙКОЙ 4*4ММ. – для дополнительного армирования примыканий 
стена/плита. 

- КСИЛИНИУМ INJECT-PR-40 –  

 Полимерная смола для силового склеивания трещин 

-КСИЛИНИУМ-112 - Однокомпонентная гидроактивная полиуретановая смола. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 

ПОДГОТОВКА 

1.  Демонтировать старое декоративное керамическое покрытие, оставшуюся защитную 
гидроизоляцию до структурно прочного «здорового» основания. Которое должно быть чистым. 
Достигается перфораторами, УШМ с алмазными чашками, химфрезами с последующей 
смывкой остатков материала. 

НАНЕСЕНИЕ 

 
1. Оголенную  арматуру следует оконтурить. Удалить  ржавчину. И покрыть слоем не 

менее 1мм защитным составом КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ. Восстановить защитный слой 
бетона ремонтной смесью ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. 

2. Все трещины, ширина раскрытия которых превышает допустимые нормы, необходимо 
расшить в виде штробы сечением  не менее 15х15 мм и зачеканить ремонтным составом 
КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

3. Сквозные сухие трещины проинъектировать через пробуренные и установленные 
пакеры  полимерной силовой смолой  КСИЛИНИУМ Inject-PR 40 

4. При просачивании воды через трещины провести инъекции полимерной гидроактивной 

смолой КСИЛИНИУМ -112. 

5. «Холодные швы» бетонирования расшить в виде штробы сечением 20*20мм и зачеканить 
заподлицо составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

6. В местах примыкания стена-плита  произвести расшивку участка перфоратором в виде 
штробы 20*20мм под углом 45° и зачеканить составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

7. Изолировать узлы ввода коммуникаций. Вокруг примыкания конструкции к вводу 
коммуникаций сделать  штробу не менее 40мм по высоте и на глубину не менее 100мм. 
Уложить бентонитовый шнур УЛЬТРАПЛАТ сечением 15*25мм на «жидкие гвозди»,  
сохраняя беспросветную плотность  прилегания. После этого поверхность штробы 
увлажнить и зачеканить гидроизоляционным составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

8. При необходимости поверхность выровнять ремонтным составом ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. 
9. Перед нанесением эластичной полимер-цементной гидроизоляции, поверхность 

необходимо  увлажнить . 
10. В местах примыкания стена/плита уложить в виде ленты шириной 100*100мм по обе 

стороны конструкции МАЛЯРНУЮ СЕТКУ на состав КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК. Сетку 
утопить шпателем заподлицо со слоем эластичного полимера. 
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11. Нанести состав  КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК  кистью-макловицей  вручную (крест-накрест в 

2 слоя), шпателем (1 слой)  либо механически с помощью воздушного пульверизатора 
для нанесения текучих растворных смесей (в 2 слоя). 

12. Общая толщина покрытия должна составить не менее 2мм. 

УХОД 

Покрытие защищать от механических повреждений, мороза, дождя в течение 3-х суток. 
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