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Гидроизоляция проникающего действия 

ПРОБЛЕМА 

Намокание бетонных конструкций. Карбонизация бетона вследствие воздействия агрессивных 

сред, воды, перепадов температур и влажности. 

РЕШЕНИЕ 

Нанесение проникающей гидроизоляции. Проникновение химически-активных компонентов 

глубоко в поры, трещины, капилляры с образованием не растворимых кристаллогидратов 

пластинчатых и игольчатых форм, блокирующих поступление воды и агрессивных сред. 

МАТЕРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН 

- КАЛЬМАТРОН-КИСТЕВОЙ 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 – ремонтная смесь. 

- КАЛЬМАСТОП – тампонаж активных течей. 

- КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ – антикоррозийная защита арматуры, межслойный адгезив. 

- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 

-УЛЬТРАПЛАТ – бентонитовый гидроизоляционный шнур. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

ПОДГОТОВКА 

1. Поверхность очистить  до структурно прочного «здорового» бетонного основания. Которое 

должно быть чистым и иметь открытую пористую поверхность. Достигается перфораторами, 

УШМ с алмазными чашками, химфрезами с последующей смывкой остатков материала. 

НАНЕСЕНИЕ 

1.Оголенную  арматуру следует оконтурить. Удалить  ржавчину. И покрыть слоем не менее 

1мм защитным составом КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ. 

2.Все трещины, ширина раскрытия которых превышает допустимые нормы, необходимо 

расшить в виде штробы сечением  не менее 15х15 мм и зачеканить ремонтным составом 

ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. 

3.Межблочные швы, либо расшитые «холодные швы» бетонирования зачеканить заподлицо 

составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

4.Активные течи затомпонировать  гидропломбой КАЛЬМАСТОП. 

5.В местах примыкания стена-пол произвести расшивку участка перфоратором в виде штробы 

20*20мм под углом 45° и зачеканить в виде дополнительной галтели составом КАЛЬМАТРОН-

ШОВНЫЙ. 

6.Изолировать узлы ввода коммуникаций. Вокруг примыкания конструкции к вводу 

коммуникаций сделать  штробу не менее 40мм по высоте и на глубину не менее 100мм. 

Уложить бентонитовый шнур УЛЬТРАПЛАТ сечением 15*25мм на «жидкие гвозди»,  сохраняя 

беспросветную плотность  прилегания. После этого поверхность штробы увлажнить и 

зачеканить гидроизоляционным составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 
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         8. Перед нанесением проникающей гидроизоляции, поверхность необходимо  увлажнить  

до максимально возможного насыщения, когда бетон уже не сможет принимать воду. При этом 

луж не должно быть 

         9. Нанести проникающий материал КАЛЬМАТРОН либо КАЛЬМАТРОН-КИСТЕВОЙ 

кистью-макловицей  вручную (крест-накрест) либо механически с помощью воздушного 

пульверизатора для нанесения текучих растворных смесей. 

         10. Нанесение производить в 2 слоя:  1-ый на влажный бетон, 2-ой на первый 

схватившийся, но не высохший слой. 

УХОД 

Поверхность требуется увлажнять не менее 3-х раз в сутки в течение 3-х дней. Защищать 

темными пленками, мешковиной, тканями при активном солнечном воздействии, дабы 

избежать пересыхания. Это необходимо для завершения процесса гидратации химически-

активных компонентов. 

 


