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Гидроизоляция полимерная на основе 

полимочевины 2К Химстойкая 

ПРОБЛЕМА 

Требуется сверхнадежное  эластичное гидроизоляционное  и химстойкое  покрытие, которое 

практически не возможно повредить, содрать: водонапорные башни и резервуары для 

хранения воды, резервуары очистных сооружений, внутреннее покрытие городских 

коллекторов, металлические и железобетонные трубы, гидроизоляция крыш, оборудования, 

опорных конструкций мостов  и т.д. 

РЕШЕНИЕ 

Создание водонепроницаемого и химически стойкого эластичного покрытия на полимерной 

основе из полимочевины. Нанесение на любые твердые поверхности. Сохранение эластичности  
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при температуре до -40°С, стойкость к агрессивным средам рН=1,  низкая паропроницаемость. 

Материал позволяет перекрывать трещины до 1мм. 

МАТЕРИАЛЫ 

- Ксилиниум PМ-2K waterproofing 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАЕТРИАЛЫ 

- ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 – ремонтная смесь. 

- КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ – антикоррозийная защита арматуры, межслойный адгезив. 

- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 

-УЛЬТРАПЛАТ – шнур бентонитовый гидроизоляционный. 

- Ксилиниум Inject-pr-40 – полимерная смола для силового склеивания трещин 

- КСИЛИНИУМ-112 - Однокомпонентная гидроактивная полиуретановая смола. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 

ПОДГОТОВКА 

1. Бетонную  поверхность очистить  от остатков грунта, старой рулонной либо битумной 

гидроизоляции до структурно прочного «здорового» основания. Которое должно быть чистым. 

Достигается перфораторами, УШМ с алмазными чашками, химфрезами с последующей 

смывкой остатков материала. После механической подготовки поверхность должна быть 

обеспылена. 

2.Подготовка металлической поверхности включает в себя удаление дефектов поверхности 

(острые кромки, наплывы, брызги от сварки), удаление растворимых солей, удаление 

продуктов коррозии и отслоений, а также старых покрытий. Поверхность должна быть 

обезжирена и подвергнута абразивоструйной очистке до степени Sa 2 ½. Рекомендуемая 

шероховатость поверхности Rz = 40…70 мкм. После очистки металлическая поверхность 

должна быть обеспылена. 

НАНЕСЕНИЕ. Бетонные поверхности. 

 

1. Оголенную  арматуру следует оконтурить. Удалить  ржавчину. И покрыть слоем не 

менее 1мм защитным составом КАЛЬМАТРОН-АДГЕЗИВ. 

2. Все трещины, ширина раскрытия которых превышает допустимые нормы, необходимо 

расшить в виде штробы сечением  не менее 15х15 мм и зачеканить ремонтным составом 

ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2. 
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3. Межблочные швы, либо расшитые «холодные швы» бетонирования зачеканить 

заподлицо составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

4. Сквозные сухие трещины проинъектировать через пробуренные и установленные 

пакеры  полимерной силовой смолой  КСИЛИНИУМ Inject-PR 40 

5. При просачивании воды через трещины провести инъекции полимерной гидроактивной 

смолой КСИЛИНИУМ -112. 

6. В местах примыкания стена-плита  произвести расшивку участка перфоратором в виде 

штробы 20*20мм под углом 45° и зачеканить в виде дополнительной галтели составом 

КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

7. Изолировать узлы ввода коммуникаций. Вокруг примыкания конструкции к вводу 

коммуникаций сделать  штробу не менее 40мм по высоте и на глубину не менее 100мм. 

Уложить бентонитовый шнур УЛЬТРАПЛАТ сечением 15*25мм на «жидкие гвозди»,  

сохраняя беспросветную плотность  прилегания. После этого поверхность штробы 

увлажнить и зачеканить гидроизоляционным составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

8. Перед нанесением полиуретанового покрытия поверхность должна быть сухой и 

обеспыленной.  

9. Поверхность необходимо прогрунтовать. Дать грунтовочному слою просохнуть. 

10. Нанести состав  КСИЛИНИУМ PМ-2K WATERPROOFING в 2-3 слоя общей толщиной 1-1,2мм 

во взаимно перпендикулярных направлениях, уделяя внимание углам, примыканиям, 

вводам труб, закладным деталям. Расход материала в 2 слоя не более 1,5-2кг/м.кв. 

Материал наносится вручную - кистью или валиком, а также механическим способом с 

применением аппарата для безвоздушного распыления. Между слоя необходимо  

соблюдать технологический перерыв, который зависит от условий окружающей среды и 

составляет 2-3ч. В местах примыкания конструкций, вводов коммуникаций, а также 

других зонах подверженных деформациям, производится межслойное армирование 

стекло-тканью. 

НАНЕСЕНИЕ. Металлические  поверхности. 

1. Перед нанесением полиуретанового покрытия поверхность должна быть сухой и 

обеспыленной.  

2. Поверхность необходимо прогрунтовать. Дать грунтовочному слою просохнуть. 

3. Нанести состав  КСИЛИНИУМ PМ-2K WATERPROOFING в 2-3 слоя во взаимно 

перпендикулярных направлениях, уделяя внимание углам, примыканиям, вводам 

труб, закладным деталям. Расход материала в 2 слоя не более 1,2-1,5кг/м.кв. 
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Материал наносится вручную - кистью или валиком, а также механическим способом с 

применением аппарата для безвоздушного распыления. Между слоя необходимо  соблюдать  

технологический перерыв, который зависит от условий окружающей среды и составляет 2-

3часа.  

УХОД 

Покрытие защищать от механических повреждений, резких перепадов температур, дождя в 

течение  суток. 

 


