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Инъекционная гидроизоляция каменных и 

кирпичных кладок по всей площади, 

заполнение пустых швов 

ПРОБЛЕМА 

Водонасыщение всего объема кладки, протечки по трещинам, швам, пустотам: наличие 

высокого уровня грунтовых вод, поступление воды от верховодки, систематические прорывы 

коммуникаций от соседних сооружений. Не возможность вскрытия грунта снаружи сооружения 

для восстановления гидроизоляционного слоя по экономическим или техническим  причинам. 

РЕШЕНИЕ 

Инъектирование текучей цементной эмульсии в конструкцию по всей площади 

водонасыщенной кладки. Заполнение пор, трещин, полостей уплотняющим цементным 

гидроизоляционным составом. 
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МАТЕРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАЕТРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ – штукатурная гидроизоляция. 

- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 

-КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ РЕСТ – инъекционный состав для исторических кладок. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

ПОДГОТОВКА 

1. Перед началом работ произвести визуальный осмотр целостности кладки, наличия швов, 

пусто-швов, состояния камня/кирпича. 

2. Провести пробное бурение и  инъектирование контрольных участков для определения 

расхода материала, наличие внутренних пустот и возможности вытекания материала наружу из 

зоны инъектирования. 

3. При наличии больших потерь материала наружу вследствие дефектов и «слабости» кладки 

следует заштукатурить поверхность составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ толщиной до 5мм по 

всей площади проведения работ. 

4. В местах примыкания стена-пол устроить галтель из ремонтного состава КАЛЬМАТРОН-

ШОВНЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Под углом 90° просверлить отверстия в конструкции диаметром 18-20 мм, в шахматном 

порядке с шагом 300…500 мм.   

2. Глубина бурения равна 70-80% от толщины конструкции.   

3. Шпуры очистить  сжатым воздухом на всю глубину. 

3. Установить забивные пакеры. 

4. Инъектировать состав КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ (либо в исторических кладках 

КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ РЕСТ). Работы проводить последовательно, переходя от пакера к 

соседнему пакеру, снизу-вверх горизонтальными рядами при помощи растворонасоса. 

Рекомендуется подавать инъекционный состав под давлением не более 2 атм. 
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5. Инъектирования во все шпуры производится беспрерывно до момента появления в соседних 

шпурах или трещинах инъекционного раствора, или повышения давления насоса выше 

среднего. 

6. После окончания инъектирования пакеров за смену (пол-смены), провести допрессовывание 

в уже проинъецированные пакеры, чтобы  восполнить возможные потери раствора, ушедшего в 

капилляры или  вытекшего наружу конструкции. Смотреть по ситуации.  

7. По окончании работ, после схватывания инъекционного раствора, пакеры следует срезать  у 

поверхности конструкции (остальная часть остается в конструкции). Демонтируемые участки 

заделать ремонтным составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ либо КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 


