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Инъектирование протечек через конструкцию 

«стена в грунте» в котловане. 

ПРОБЛЕМА 

Поступление в котлован активного водопритока из-за не качественно сделанных ограждающих 

конструкций  

РЕШЕНИЕ 

Инъектирование двухкомпонентных полиуретановых смол  за пределы конструкции в контактную зону с 

грунтом. Образование зон уплотненного грунта, заполнение пор, полостей вспененным полиуретаном 

вдоль конструкции по всей площади инъектирования. 

МАТЕРИАЛЫ 

- КСИЛИНИУМ Lifting Foam 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Материал «КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ ГЕО-В» 

ПОДГОТОВКА 

Перед началом работ произвести визуальный осмотр целостности конструкции, наличия швов, трещин, 
очагов активных протечек. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Пробурить шпуры диаметром от 30 до 50мм Бурение производить насквозь минимум в 2 ряда, с 
постепенным сближением. Угол наклона и количество шпуров определяется на площадке и 
зависит от состояния конструкции. 

2. Арматурным стержнем создать углубления в грунте 200-300 мм. 
3. Установить в отверстие трубу диаметром 30-50 мм с резьбой под шаровый кран. 
4. Прочистить трубу арматурным стержнем. Установить шаровый кран.   
5. Инъекционные работы смолой КСИЛИНИУМ Lifting Foam производить,  начиная с нижних рядов 

пакеров  при помощи двухкомпонентного полимерного насоса  (серия «XLKT», 
производительность 1800 кг/час, 4200 Вт).  Контроль закачки осуществлять по уменьшению 
расхода смолы с резким увеличением давления в системе.  

6. Перекрыть кран. Выдержать технологическую паузу для снижения давления и отверждения 
раствора.   

7. Использовать газовый ключ для извлечения трубы.   
8. По окончании работ, спустя сутки, демонтируемые участки заделать ремонтным составом 

КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

 


