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Ликвидация активных протечек 

инъекционными смолами. 

ПРОБЛЕМА 

Поступление воды внутрь сооружения через швы, трещины, полости. 

РЕШЕНИЕ 

Гидроизоляция методом инъектирования смолами на основе тампонажных полиуретанов.  

МАТЕРИАЛЫ 

- КСИЛИНИУМ-112 - Однокомпонентная гидроактивная полиуретановая смола для 

инъектирования 

- КСИЛИНИУМ  Inject-112 Foam - Однокомпонентная вспенивающаяся смола для 

инъектирования.  Предварительная герметизация водонесущих трещин с большим 

водопритоком. 
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- КСИЛИНИУМ  Inject-112 Foam 2K - Двухкомпонентная вспенивающаяся смола для 

инъектирования. Заполнение любых трещин, швов. Для вступления в реакцию вода не 

требуется. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАЕТРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 

- КАЛЬМАСТОП – гидропломба для быстрой локализации поступления воды. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

ПОДГОТОВКА 

1. На плоских поверхностях  «холодный»  шов бетонирования, трещину расшить перфоратором 

в виде штрабы 30*30мм, локальную раковину  углубить с оконтуриванием не менее двух раз. 

2. В местах примыкания стена-пол «холодный» шов бетонирования расшить в виде штабы 

30*30мм под углом 45° зачеканить и дополнительно устроить галтель из ремонтного состава 

КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.  

3. В случае активной протечки зачеканить составом КАЛЬМАСТОП по всей линии шва, 

раковины. 

4. Работы по инъектированию смолой производить не ранее:  

- КАЛЬМАСТОП – 1 час 

-КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – 24 часа.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Шпуры диаметром 10-12мм пробурить  вдоль шва, трещины  под углом наклона 45° к 

поверхности таким образом, чтобы они пересекали «холодный» шов бетонирования.  Отступ от 

шва не менее 150мм, шаг шпуров 200мм, глубина бурения не менее 2/3 от толщины 

конструкции. 

2. В локальную раковину пробурить  не менее двух шпуров. 

3. Пробуренные шпуры очистить с помощью сжатого воздуха. 

4. В пробуренные шпуры установить металлические саморазжимные пакеры. При наличии 

свободного пространства посадить пакер на ремонтную смесь КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ либо 

КАЛЬМАСТОП. 

 



 СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Xilinium.ru 

20065200@mail.ru 

Для связи: +7(924) 939-09-99, +7(913) 744-45-74      ksilinium@mail.ru 

    

 

Страница 3 из 3 
 

 

5. При наличии напорной течи в шве, а также больших пустот  предварительно произвести его 

инъектирование гидроактивным  полиуретаном  КСИЛИНИУМ  Inject-112 Foam. 

6. Через 15 минут по тем же пакерам провести докачку  эластичной  смолой  КСИЛИНИУМ-112 

7. Инъектирование проводить последовательно, переходя от пакера к соседнему пакеру слева-

направо до появления смолы в соседнем пакере. 

8. Инъектирование осуществляют до резкого скачка давления, уменьшения расхода 

инъекционного состава либо остановки активного водопритока. 

9. При наличии сухой трещины, шва инъектирование вести смолой КСИЛИНИУМ  Inject-112 

Foam 2К 

10. Спустя сутки срезать  металлические пакеры  и заделать шпуры ремонтным составом 

КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

11. Инъекционное оборудование очистить после завершения работ, но не более чем время  

жизни материала. 


