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Противофильтрационная завеса на границе 

конструкция/грунт 

ПРОБЛЕМА 

Намокание кирпичных и каменных кладок вследствие поступления воды: поднятие грунтовых 

вод, поступление воды от верховодки, систематические прорывы коммуникаций извне. 

РЕШЕНИЕ 

Инъектирование текучей цементной эмульсии за пределы конструкции в контактную зону с 

грунтом. Образование зон уплотненного грунта, заполнение пор, полостей цементным 

гидроизоляционным ковром вдоль конструкции по всей площади инъектирования. 

Устройство инъекционной гидроизоляционной завесы применяется в случае невозможности 

проведения ремонтных работ с внешней стороны конструкции, либо при наличии подвижных 

трещин, а также в случае больших затрат, связанных с устройством гидроизоляции снаружи. 
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МАТЕРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ ГЕО-В 

- КСИЛИНИУМ РМ Микрокристалл 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ – штукатурная гидроизоляция. 

- КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ – заделка трещин и швов. 

-КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ РЕСТ – инъекционный состав для исторических кладок. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Материал «КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ ГЕО-

В» 

ПОДГОТОВКА 

1. Перед началом работ произвести визуальный осмотр целостности кладки, наличия швов, 

пусто-швов, состояния камня/кирпича. 

2. Провести пробное бурение и инъектирование контрольных участков для определения 

расхода материала, наличие внутренних пустот и возможности вытекания материала наружу из 

зоны инъектирования. 

3. При наличии больших потерь материала наружу вследствие дефектов и «слабости» кладки 

следует заштукатурить поверхность составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ толщиной до 5мм по 

всей площади проведения работ. 

4. В местах примыкания стена-пол устроить галтель из ремонтного состава КАЛЬМАТРОН-

ШОВНЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ. Материал «КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ ГЕО-В» 

1. Просверлить отверстия в конструкции диаметром 18-20 мм, в шахматном порядке с шагом 

300…500 мм.   

2. Арматурным стержнем создать углубления в грунте 200-300 мм для облегчения 

последующих работ.   

3. Установить в отверстие трубу диаметром 18-20 мм с резьбой под шаровый кран. 

4. Прочистить трубу арматурным стержнем. Установить шаровый кран.   

5. Инъектировать состав «КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ  ГЕО-В». Средний расход раствора 25-

50 л/инъектор (зависит от пористости грунта, а также наличия полостей в контактной зоне). 
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6. Перекрыть кран. Выдержать технологическую паузу для снижения давления и отверждения 

раствора.   

7. Использовать газовый ключ для извлечения трубы.   

8. Забить одноразовый пакер  (18/105 или аналогичный) с обратным клапаном для заполнения 

полости в стене составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ ГЕО-В либо, если это историческая 

кладка то составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ РЕСТ. Инъектирование производится под 

давлением не более 2 атм.   

9. По окончании работ, после схватывания инъекционного раствора, пакеры следует срезать  у 

поверхности конструкции (остальная часть остается в конструкции). Демонтируемые участки 

заделать ремонтным составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Материал «КСИЛИНИУМ  РМ 

Микрокристалл» 

1. Перед началом работ произвести визуальный осмотр целостности кладки, наличия швов, 

пусто-швов, состояния камня/кирпича. 

2. Провести пробное бурение и  инъектирование контрольных участков для определения 

расхода материала, наличие внутренних пустот и возможности вытекания материала наружу из 

зоны инъектирования. 

3. При наличии больших потерь материала наружу вследствие дефектов и «слабости» кладки 

следует заштукатурить поверхность составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ толщиной до 5мм по 

всей площади проведения работ. 

4. В местах примыкания стена-пол устроить галтель из ремонтного состава КАЛЬМАТРОН-

ШОВНЫЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ. Материал «КСИЛИНИУМ РМ Микрокристалл» 

Подача  геля из полимочевины за конструкцию производится через забивные стальные пакеры 

d=17мм. 

1. Бурение производить насквозь в шахматном порядке под углом 90° к конструкции,  с 

шагом 300-500мм. 
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2. Инъекционные работы производить,  начиная с нижних рядов 

пакеров,  при помощи двухкомпонентного полимерного насоса в соотношение 1:1 с 

водой. Контроль закачки осуществлять через соседние пакеры либо при резком 

увеличении давления.  

3.По окончании работ, после схватывания инъекционного раствора, пакеры следует срезать  у 

поверхности конструкции (остальная часть остается в конструкции). Демонтируемые участки 

заделать ремонтным составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. 

 


